苏州市建设项目水域占补平衡管理办法

第一条  为了优化河湖资源配置，保障重大工程顺利推进，实现水域保护和经济社会发展相得益彰，根据《江苏省河道管理条例》《江苏省水域保护办法》《江苏省建设项目占用水域管理办法》等法律、法规，结合我市水域管理实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内建设项目水域占补平衡管理的管理和监督，适用本办法。
本办法所称建设项目，是指开发水利(水电)、防治水害、整治河道的各类工程，包括跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排污口等建（构）筑物，以及厂房、仓库、工业和民用建筑等其他设施。

本办法所称水域占补平衡，是指建设项目占用水域时，应实施等效替代水域工程或者其他补救措施，保持水面率不减少。

第三条  市水行政主管部门负责本市行政区域内水域占补平衡工作的统一指导与监督。

县级市（区）水行政主管部门负责各自行政区域内水域占补平衡工作的管理与监督。
第四条  建设项目占补平衡管理，应当遵循底数不减、保护优先、分类管理、等量等效的原则。

第五条  建设单位应当根据建设项目所占用的水域面积、容量及其对水域功能的不利影响，由建设单位兴建等效替代水域工程。等效替代水域工程应当在本级市（区）范围内实施。

建设单位可以自行兴建等效替代水域工程，也可以委托具有技术能力的单位代为兴建。

第六条  下列水域为重要水域：

（一）列入省政府批准的《江苏省骨干河道名录》和《江苏省湖泊保护名录》中的河道、湖泊；

（二）饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区；

（三）水产种质资源保护区和水生动植物自然保护区；

（四）法律、法规规定的其他重要水域。

第七条  建设项目占用重要水域的，建设单位应当自行或者委托具有技术能力的单位编制等效替代占用水域工程建设方案，并纳入防洪评价报告，一并组织论证。

等效替代水域工程建设方案，主要包括工程位置、面积、工程量、工程施工设计和组织方案、概预算、功能性补救措施及其效果分析等内容。

建设项目占用非重要水域的，建设单位可以在项目建设方案中落实水域占补平衡措施。
第八条  等效替代水域工程应当在同一河道范围内实施。同一河道范围内不能实现水域等效替代的，可以选择同一水系分区或者同一圩区的其他河道实施。

第九条  建设项目占用水域采用先补后占方式的，应当在河湖治理、水系调整等形成的净增水域中实现先行补偿。
第十条  市级以上重大工程推进实施所需的水域不能先行补偿，或者不能实施同步实施等效替代水域工程以及其他补救措施的，可以跨年度统筹水域面积指标，在项目完成后二年内实现占补平衡。
第十一条  鼓励探索建立水域银行等水域动态保护机制，在县级行政区域水面率不减少的基础上，灵活调整水域空间布局，优化河湖资源配置，高质量构建现代水网。

第十二条  本办法自印发之日起施行。

